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ITALIANAIT

sistema:

ALZANTE SCORREVOLE

il tuo stile su misura

CARATTERISTICHE TECNICHE:

TELAIO FISSO : 170mm
TELAIO MOBILE (ANTA) : 70mm
CAVA VETRO o PANNELLO : 28mm

TRASMITTANZA TERMICA:

SISTEMA : Uw 1,3W/m’K

ISOLAMENTO ACUSTICO:

POTERE FONOISOLANTE Rw : FINO A 42 Db

TABELLA PRESTAZIONALE:

Permeabilita all'aria UNI-EN 1026 : Classe 4

Tenuta all'acqua UNI-EN 1027 : Classe 9A

Resistenza ai carichi del vento UNI-EN 12211 : Classe C5/B5
Trasmittanza termica del nodo UNI-EN 12567-1: Uf 1,3 W/m?K

Vetro Ug = 1,1 W/m?K

Forza di manovra : 1 g AL &
Funzione continua: 2 '
Resistenza al fuoco : Classe 1 (autoestinguente)
Sicurezza base: Classe RC1plus (activePro) 50
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NODO INFERIORE - SOGLIA STANDARD NODO INFERIORE - SOGLIA RIBASSATA

COLORI PRONTA CONSEGNA

BIANCO IN PASTA

VETRI

FINESTRA - PORTA FINESTRA

4 - 20GAS - 4 BE. TEMPRATI
33.1 - 16GAS - 33.1 BE.

MANIGLIERIE IN ALLUMINIO SATINATO

BIANCO MARRONE BRONZO ORO ARGENTO AVORIO
DATI TECNICI
PESO MAX VETRO AD ANTA 250Kg
BIANCO PASTA: H max 2700mm - L max anta 3000mm - Supericie max anta 6,5 mq

RIVESTITO STANDARD H max 2400mm - L max anta 2500mm - Supericie max anta 5,5 mq



