
Soglia ribassata in alluminio, taglio termico con
gocciolatoio in alluminio e spazzolini

Portoncino 76mm

Caratteristiche Tecniche:
Telaio fisso: 76mm
Telaio mobile (anta): 76mm

Cava vetro o pannello
confort: 28mm 
premium: 42mm 

Trasmittanza termica:
confort: Uw 1,1 W/m²k
premium: Uw 0,9 W/m²k

Isolamento acustico:
Potere fonoisolante Rw: fino a 46 dB

Profili esclusivamente in:
• Classe A spessore pareti 3mm
• Classe S clima severo contro l’ingiallimento dei profili in pasta
• In pasta pura non riciclati

• Pomello girevole • Maniglia classica • Doppia maniglia su placca • Maniglia moderna

Cilindro Europeo Nichelato a 5 chiaviManiglia per portoneColori cerniere disponibili: Testa di moro, Argento, Bianco, Avorio
colori: testa di moro - argento - bianca

COLORI
BIANCO IN PASTA AVORIO IN PASTA CILIEGIO NOCE BIANCO PELLICOLATO

DISPONIBILE
SU SEZIONE 70mm
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Sistema serratura di sicurezza
Automatica Optional/Elettrica 
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ANTA SU BATTUTA TRAVERSO 122

ANTA SU BATTUTA TRAVERSO 92

SOGLIA BASSA  
CON GOCCIOLATOIO
IN ALLUMINIO

NODO LATERALE

NODO LATERALE

Tipologie di apertura

 Portoncino d'ingresso a 
1 anta  
aprente all'interno

 Portoncino d'ingresso a 1 
anta aprente all'interno 
con traversini

 Portoncino d'ingresso a 2 ante 
aprente all'interno con parte 
laterale fissa

 Portoncino d'ingresso a 2 ante 
Scambio battuta 
aprente all'interno
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