
Portoncino 76mm

Caratteristiche Tecniche:
Telaio fisso: 76mm
Telaio mobile (anta): 76mm

Cava vetro o pannello
confort: 28mm 
premium: 42mm 

Trasmittanza termica:
confort: Uw 1,1 W/m²k
premium: Uw 0,9 W/m²k

Isolamento acustico:
Potere fonoisolante Rw: fino a 46 dB

Profili esclusivamente in:
• Classe A spessore pareti 3mm
• Classe S clima severo contro l’ingiallimento dei profili in pasta
• In pasta pura non riciclati

COLORI
BIANCO IN PASTA AVORIO IN PASTA CILIEGIO NOCE BIANCO PELLICOLATO



Scorrevole
(106)

Tipologie di apertura

Porta scorrevole in parallelo e a ribalta a 3 
specchiature schema: G  
anta battente/anta scorrevole a ribalta/anta battente

Porta scorrevole in parallelo e a ribalta in 4 pz schema C:
anta battente/anta scorrevole a ribalta/anta scorrevole a 
ribalta/anta battente

Schema della porta scorrevole in parallelo  
e a ribalta in 3 pz.: G  
fissa/scorrevole a ribalta/fissa

Schema C della porta scorrevole in parallelo e a ribalta  
in 4 pz  
fissa/scorrevole a ribalta/scorrevole a ribalta/fissa

Porta scorrevole in parallelo e a ribalta a 
2 specchiature schema: A  
anta scorrevole a ribalta/fissa

Porta scorrevole in parallelo e a ribalta a 
2 specchiature schema: A  
anta scorrevole a ribalta/anta battente*

Schema della porta scorrevole in parallelo e a ribalta 
in 3 pz.: K  
scorrevole a ribalta/fissa/scorrevole a ribalta


